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Revision SIA 2030 

Anforderungen an RC-Betone

Jörg Steck, Leiter techn. Verkauf & Entwicklungen
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Aufbau

• Weg des Merkblatts 2030

• Änderungen gegenüber 2010

• Gesteinskörnung aus der Behandlung
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Weg des Merkblatts 2030

gültig ab 

01.11.2021 

11 Jahre 5 Jahre?
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Weg des Merkblatts 2030

5 Jahre?

Recyclingbetone

oder
«normale» Betone mit 

recyklierten

Gesteinskörnungen

Betone nach 

Eigenschaften
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was ändert sich?

• Titel des Merkblatts

• Definitionen für Beton und Recyclingbeton

• Mengen der Bestandteile für Beton- und Mischgranulate

• Einführung von Recyclingbetonklassen

• Einführung von E-Modulklassen

• Anpassung Bemessungsgrundlagen

• Einführung «Gesteinskörnung aus der Behandlung»
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Definitionen Beton / Recyclingbeton

• Beton nach SN EN 206 (Beton nach Eigenschaften) darf 
rezyklierte Gesteinskörnung zu weniger als

25%[M.] Betongranulat C 

oder 

10 %[M.] Mischgranulat M enthalten

• es sind immer alle RC-Anteile 0/Dmax zu berücksichtigen

• Die Menge der Anteile müssen auf Anfrage deklariert werden
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Definitionen Beton / Recyclingbeton

• Recyclingbeton RC-C nach SN EN 206 (Beton nach 
Eigenschaften) muss mindestens

25%[M.] Betongranulat C enthalten

• Recyclingbeton RC-M nach SN EN 206 (Beton nach 
Eigenschaften) muss mindestens

10 %[M.] Mischgranulat M enthalten

• es sind immer alle RC-Anteile 0/Dmax zu berücksichtigen

• Die Menge der Anteile müssen auf Anfrage deklariert werden
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Recyclingbetonklassen

• Recyclingbeton RC-C

RC-C25 25%[M.] < Betongranulat C < 50%[M.]
RC-C50 50%[M.] < Betongranulat C < 100%[M.]
keine zusätzliche Zugabe von Mischgranulat erlaubt

• Recyclingbeton RC-M

RC-M10 10%[M.] < Mischgranulat M <  40%[M.]
RC-M40 40%[M.] < Mischgranulat M < 100%[M.] 

eine zusätzlich Zugabe von Betongranulat ist erlaubt
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Recyclingbetonklassen Anwendungen
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Recyclingbetonklassen E-Modulklassen

Bestimmung:

• mittlerer E-Modul Ercm

• minimaler E-ModulErc,i,min

• Der niedrigere der beiden 
Werte ist massgebend.

• Werte nach 28d 
Wasserlagerung
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Prüfhäufigkeiten (E-Modul)

• Wie Beton nach SN EN 206:2013+A2

• Neudeklaration E-Modulklassen 

• 3 Ergebnisse aus 3 verschiedenen Chargen für jede Sorte!

• Prüfhäufigkeit E-Moduli wie Wasserleitfähigkeit (Hersteller mit Erfahrung)

• - Bildung Betonfamilien Zulässig (EC-C und RC-M getrennt)
• - jede hergestellte Sorte im Überwachungszeitraum 1 x prüfen

• - mindestens 2 Prüfungen zusätzlich zu Neudeklaration

• Änderung Rezeptur mit Einfluss auf E-Modul oder keine 
Herstellung  Neudeklaration
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Bemessung Querkraft Durchstanzen

(36) kg x 1.2

(69) Faktoren 2 und 3.5 
auf 1.5 und 2.5 zu 
verringern

SIA 262:2013 SIA 2030
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Ausgangsstoffe

Der niedrigere der 
beiden Wert ist 
massgebend
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Gesteinskörnungen aus der Behandlung

• Behandlung  physikalisch, chemisch und /oder thermische Aufbereitung

• Zugelassene Materialien für die Behandlung VVEA Ziff.3 Anh.3:

• 4101 verschmutztes Aushubmaterial mit gefährlichen Stoffen

• 4103 gemischte mineralische Bauabfälle mit gefährlichen Stoffen
• 4106 andere mineralische Sonderabfälle

• 4201 verschmutztes Aushubmaterial ohne gefährliche Stoffe
• 4203 gemischte und verschmutzte mineralische Bauabfälle ohne gefährliche Stoffe

• 4302 schwach verschmutztes Aushubmaterial

• 4301 unverschmutztes Material aus der Aushubwäsche 
 natürliche Gesteinskörnung!
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Gesteinskörnungen aus der Behandlung

«primäre Gesteinskörnung» «sekundäre Gesteinskörnung»
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Gesteinskörnungen aus der Behandlung
«primäre Gesteinskörnung» «sekundäre Gesteinskörnung»
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Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit!


