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AGENDA

 Einführung ins Prüfverfahren nach                   

SIA 262/1-Anh B

 Zeitliche Entwicklung der Prüfresultate in den 

letzten Jahren

 Einflussfaktoren - mögliche Ursachen für die 

Entwicklung
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WIESO PRÜFEN WIR DAS?

Quelle: Holcim

Chloridwiderstand = 

Widerstand des Betons 

gegen von Aussen 

eindringende Chloride
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DAS PRÜFVERFAHREN NACH SIA 262/1 ANH B

Prüfbeginn: 28 Tage

Prüfzeit: 24h ± 15min

Trocknung: 24h

KOH = Kaliumhydroxid

Cl-
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MESSUNG DER EINDRINGTIEFE

Farbumschlag mit 

Silber-Nitrat-Lösung

G
  
  
e

  
  
o

  
  
-

B
  
  
a

  
  
u

  
  
-

L
  

  
a

  
  
b

  
  
o

  
  
r

Chloridwiderstand SIA 262/1-Anhang B

6FSKB FKT – Frühjahrestagung 2022

AUSWERTUNG:
CHLORIDMIGRATIONSKOEFFIZIENT DCI
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GRENZWERTE NACH TAB. NA 14,
NORM SN EN 206:2013+A1:2016-C1:2019
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ZEITLICHE ENTWICKLUNG DER 
PRÜFRESULTATE IN DEN LETZTEN JAHREN

2004 2019

Quelle: Toggenburger AG

1457 Datensätze
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ZEITLICHE ENTWICKLUNG DER 
PRÜFRESULTATE IN DEN LETZTEN JAHREN

2010 2019

Quelle: Toggenburger AG

Auszug 1 Betonsorte

130 Datensätze
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ZEITLICHE ENTWICKLUNG DER 
PRÜFRESULTATE IN DEN LETZTEN JAHREN

Quelle: KIBAG

Auszug 1 Betonsorte

2016 2019

157 Datensätze
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ZEITLICHE ENTWICKLUNG DER 
PRÜFRESULTATE IN DEN LETZTEN JAHREN

Quelle: versch. Datensätze

Auszug 1 Betonsorte

2011 2022

142 Nicht erfüllt = 4.5%

3173 Datensätze
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EIN GENERELLES PROBLEM?
REGION «A», CEM ART «A», CEM WERK «A»
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EIN GENERELLES PROBLEM?
REGION «B», CEM ART «A», CEM WERK «B»
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EINFLUSSFAKTOREN AUF DEN 
CHLORIDMIGRATIONSKOEFFIZIENTEN

Chlorid-
widerstand

Zement

Zusatz-
stoffe

Gesteins-
körnung

Wasser-
Zement-

Wert Packungs-
dichte

Zusatz-
mittel

Prüflabor
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ZEMENTARTEN - BEISPIELE

Abnehmende zu erwartende Chloridmigrationskoeffizienten

 CEM II/B-LL Portlandkalksteinzement (21-35% Kalkstein)

 CEM II/A-LL Portlandkalksteinzement (6-20% Kalkstein)

 CEM I Portlandzement

 CEM II/B-M Portlandkompositzement (21-35% ZS)

 CEM III/B Hochofenzement (66-88% Hüttensand)

 CEM II/A-D Portlandsilicastaubzement (6-20% Silicastaub)

Noch wenig Erfahrungen

 CEM IV Puzzolanzement

 CEM V Kompositzement (18-49% Hüttensand)
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ZEMENTART UND ZUSATZSTOFFE

 Studien haben gezeigt, dass schon 5% Silicastaub die 

Diffusion um einen Faktor 2 reduzieren (im Vgl zu CEM I 

bei gleichem w/z – Sandberg et al 1998, Linvall und 

Nilsson 2001), 10% sogar um einen Faktor 3

 Flugasche reduziert die Diffusion ebenfalls massgeblich 

(Chalee und Jaturapitakkul 2008)

 Hüttensandzement reduziert die Diffusion um ca. 70% 

(Maes 2013)

G
  
  
e

  
  
o

  
  
-

B
  
  
a

  
  
u

  
  
-

L
  

  
a

  
  
b

  
  
o

  
  
r

Chloridwiderstand SIA 262/1-Anhang B

1
7

FSKB FKT – Frühjahrestagung 2022

ZEMENTART UND ZEMENTMENGE

Quelle: versch. Datensätze

CEM II/B-LL

CEM II/B
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ZEMENTART UND ZEMENTMENGE

Quelle: versch. Datensätze

CEM II/A-D

CEM II/B

CEM II/A-LL
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GESTEINSKÖRNUNG

 Die feine Gesteinskörnung (< 4 mm) hat einen sehr 

grossen Einfluss auf dem Chloridwiderstand

 Anteil an freien Schichtsilikaten und deren 

Schwankungsbreite über die Zeit (VSS2012/403) sind 

massgebend für den Chloridwiderstand.  Vorkommen!

 Korngrössenverteilung und Kornform der feinen 

Gesteinskörnung beeinflussen massgeblich die 

Packungsdichte.
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GESTEINSKÖRNUNG: 
KORNGRÖSSENVERTEILUNG UND 
HOHLRAUMGEHALT

Quelle: GBL

Bsp. 2018-2021
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WASSER-ZEMENT-WERT (W/Z)

Quelle: Holcim

 w/z hat grossen Einfluss auf 

Chloridwiderstand

 Je höher die Kapillarität, 

desto höher der 

Chloridmigrations-

koeffizient

 Transporteffekte sind 

verstärkt
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TRANSPORT-MECHANISMEN VON 
CHLORIDIONEN

Cl-
wassergefülltMigration

Elektr. Gleichspannungsfeld
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• Permeabilität der 

Zementmatrix ist 

entscheidend

• Chloride können nur 

in flüssiger Phasen 

transportiert werden, 

Transport in fester 

Form findet nicht 

statt.
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WASSER-ZEMENT-WERT (W/Z)

Quelle: versch. Datensätze

CEM I 42.5

CEM I 52.5
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WASSER-ZEMENT-WERT (W/Z)

Quelle: versch. Datensätze

CEM II/A-D

CEM II/B

CEM II/A-LL
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BETON-KONZEPT – STABILITÄT DES BETONS

 Bindemittel-Gesteinskörnungs-Wasser Verhältnis

 Zementart  bestimmt die Porengrössenverteilung sowie 

deren Entwicklung

 Mix-Design  Korngrössenverteilung, Leimvolumen, 

Hohlraumgehalt der Gesteinskörnungsmischung 

Einfluss auf Packungsdichte

 Bei geringem oder knappem Zementleimvolumen steigt das 

Risiko für isolierte, lokale Inhomogenitäten

 Ein zu geringes Zementleimvolumen kann zu einem 

korngestützten Gefüge führen (lokale Inhomogenität)

 Zusatzmittel  richtige Produkte bei richtiger Dosierung, 

 kann sonst zu Entmischungsneigungen führen
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ENTMISCHUNGSNEIGUNG

Quelle: Holcim
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ENTMISCHUNGSNEIGUNG
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LOKALE INHOMOGENITÄTEN

Stark 

inhomogene 

Kapillarporosität 

im Beton 

(fluoresz. Auflicht)

Quelle: VSS 2012/403

G
  
  
e

  
  
o

  
  
-

B
  
  
a

  
  
u

  
  
-

L
  

  
a

  
  
b

  
  
o

  
  
r

Chloridwiderstand SIA 262/1-Anhang B

2
9

FSKB FKT – Frühjahrestagung 2022

LOKALE INHOMOGENITÄTEN

extreme 

inhomogene 

Kapillarporosität 

mit Bildung von 

Wasserporen im 

Beton (fluoresz. 

Auflicht)

Quelle: VSS 2012/403
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LOKALE INHOMOGENITÄTEN

Entmischungen im Mikrometerbereich des Zementsteins mit Anreicherung des 

Kalksteinmehls (Calcit). Erhöhte Porosität in diesem Bereich. (A= doppelt pol. 

Durchlicht inkl. Gipsplatte, B=fluoresz. Auflicht)

Quelle: VSS 2012/403
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PRÜFLABOR, PRÜFBEDINGUNGEN
EINFLUSSFAKTOREN BEI DER PRÜFUNG

 Probenahme  Teilprobe 

 Grösstkorn

 Verdichtung der Probekörper

 Vorlagerung der Probekörper (Nachbehandlung), 
Betonfeuchtigkeit

 Prüfalter des Betons

 Temperatur während der Prüfung

 Salzgehalt der Prüflösung

 Ablesegenauigkeit des Messtechnikers
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MESSUNG DER EINDRINGTIEFE
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MESSUNG DER EINDRINGTIEFE
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STANDARDABWEICHUNG IN ABHÄNGIGKEIT 
DES MESSNIVEAUS

Quelle: versch. Datensätze
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EINFLUSSFAKTOREN AUF DEN 
CHLORIDMIGRATIONSKOEFFIZIENTEN

Chlorid-
widerstand

Zement

•Zementart

•Zementmenge

Zusatzstoffe

•Zusatzstoffart

•Zusatzstoffmenge

Gesteinskörnung

•Vorkommen

•Sieblinie

•Schichtsilikate

•Hohlraumgehalt

Wasser-Zement-
Wert

•Porosität

•Kapillarität

•Lokale 
Inhomogenitäten

Packungsdichte

•Zement

•Zusatzstoff

•Gesteinskörnung

Zusatzmittel

•Entmischungs-
neigung

•Stabilität

Prüflabor, 
Prüfbedingungen

•Messunsicherheit

•Probelagerung

•Teilprobe / 
Probekörper

•Prüfalter
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EMPFEHLUNG

 Einflussfaktoren betrachten…

 Ausgangsstoffe Art und Werk (GK, CEM, ZS, ZM),

 Mix-Design (Leimvolumen, CEM, w/z, ZM), 

 Labor (Probenahme, Einrichtung, Messunsicherheit)

 Konditionen (Lagerung, Baustelle)

… und dann Rückschlüsse ziehen.

VS
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