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Übersicht

• Zwei Vorurteile zu Lebenszykluskosten

• Was sind Lebenszykluskosten?

• Beispiele: Lebenszykluskosten von Kunstbauten

• Wofür brauchen wir Lebenszykluskostenanalysen? 

• Wie kann man Lebenszykluskosten minimieren?

• Ausblick: Digitalisierung und Life-Cycle-Management
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Zwei Vorurteile zu Lebenszykluskosten

Die Erstellungskosten sind nur die Spitze des Eisbergs.

Aus wessen Perspektive?

Lebenszykluskosten
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Quelle: (1)

Dauerhaftigkeit führt immer zu tiefen Lebenszykluskosten.

Unter welchen Voraussetzungen?
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Zwei Vorurteile zu Lebenszykluskosten
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Was sind Lebenszykluskosten?

Lebenszykluskosten
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Was sind Lebenszkyluskosten?

Geldentwertung relativiert die Höhe der zukünftigen Kosten.

Lebenszykluskosten
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Vorgehen bei Strassenverkehrsanlagen

Zins: 2%
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Beispiel: Lebenszykluskosten von Kunstbauten

Lebenszykluskosten
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Beispiel: Lebenszykluskosten von Kunstbauten

Vergleich: Fundation von Lärmschutzwänden

Lebenszykluskosten

Abbildung 7: Vergleich der Lebenszykluskosten der drei Varianten für einen Betrachtungszeitraum von 80 Jahren mit einem 

Zinssatz von 2%. In der Variante Schraubfundation» müssen die Stahlschrauben nach 40 Jahren ersetzt werden. 
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Beispiel: Lebenszykluskosten von Kunstbauten

Vergleich: Fundation von Lärmschutzwänden

Lebenszykluskosten

Abbildung 8: Strassennutzerkosten infolge der Baumassnahmen in Abhängigkeit vom Verkehrsaufkommen. Barwerte der gesamten Kosten über 80 Jahre unter 

Berücksichtigung der Erstellung, der Instandsetzung nach 40 Jahren (bei der Schraubfundation) und des Rückbaus nach 80 Jahren. Es wird von einer jährlichen Zunahme 

des Verkehrsaufkommens von 1% ausgegangen und einer Erhöhung der Reiszeitkosten von jährlich 0.5%. Der Zinssatz für die Diskontierung ist 2%.   
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Beispiel: Lebenszykluskosten von Kunstbauten

Lebenszykluskosten

Vergleich: von Tragwerken einer Wildtierbrücke (Holz versus Stahlbeton)

Quelle: (6)
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Beispiel: Lebenszykluskosten von Kunstbauten

Lebenszykluskosten

Vergleich: von Tragwerken einer Wildtierbrücke (Holz versus Stahlbeton)

Die Holzvariante ist deutlich teurer aufgrund der 
höheren Kosten von Überwachung und 
Instandhaltung.

 im «best case scenario»

Ursache sind auch die hohen Nutzerkosten
infolge Verkehrsbehinderungen

 Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens
(DTV 29'000 in Ist-Zustand) 
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Beispiel: Lebenszykluskosten von Kunstbauten

Lebenszykluskosten

Vergleich: von Tragwerken einer Wildtierbrücke (Holz versus Stahlbeton)

Lösungsansatz: verbesserte Abdichtung z.B. mit ultrahochfestem Beton
(Annahme: Aufwand der Bauwerksüberwachung kann reduziert werden)
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Wofür brauchen wir Lebenszykluskostenanalysen? 

Planung und Projektierung im nachhaltigen Bauen (SIA 112/2)

Lebenszykluskosten
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Wofür brauchen wir Lebenszykluskostenanalysen? 

Langfristige Finanzplanung von Infrastrukturbetreibern.

Lebenszykluskosten von Infrastrukturen
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Wofür brauchen wir Lebenszykluskostenanalysen?

Optimierung der Bauwerkserhaltung.  

Lebenszykluskosten
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Wie kann man Lebenszykluskosten minimieren?

Lebenszykluskosten
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Für Hoch- und Tiefbau

Vorgaben des 
Bauherren

Projektdefinition
(Pflichtenheft)

Bauprojekt

Gebautes 
Projekt

Objekt im Betrieb

Baukoordination

Angemessene
Betriebs- und Nutzungs-

anforderungen

Systemtrennung,

Zugänglichkeit von
Technik/Werkleitungen

Nutzungsflexibiltät
Materialwahl

Qualität der Bauausführung

Inbetriebnahme und Bauwerksdokumentation

Monitoring/Optimierung
im Betrieb

Bauwerksüberwachung

Optimierung der
Bauwerkserhaltung
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Wie kann man Lebenszykluskosten minimieren?

Fokus: Bauausführung (abgestimmt auf das konkreten Projekt):

 Lange Dauer der zu erwartenden Gebrauchstauglichkeit von Bauteilen/-
werken,

 Zukünftige Zugänglichkeit von Technik/Werkleitungen durch entsprechende 
Anordnung von Systemelementen,

 Effizienz des Betriebs des Bauwerks durch möglichst optimale Inbetriebnahme 
(inkl. Bauwerksdokumentation),

 Dokumentation des ausgeführten Bauwerks in Hinblick auf 
Instandsetzung/Erneuerung/Rückbau

Lebenszykluskosten
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Lebenszykluskosten
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Ausblick: Digitalisierung und Life-Cycle-Management
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Vielen Dank!

Quelle: Susanne Kytzia

Prof. Dr. Susanne Kytzia
IBU Institut für Bau und Umwelt
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